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A plataforma universal de software
para metrologia 3D para dispositivos
de medicao de ponto Unico

Opere todos os seus
dispositivos de apalpacao
em uma unica plataforma
de software

Suporte a todas as principais marcas de bragos
articulados, dispositivos manuais de rastreamento
otico, laser trackers, teodolitos industriais e

CMMs manuais.

;

\\\\N\\) Be G Sdea Yow fign Momre Bepot
. - DEE A B8 7N

= — =
:

Hep Search
9582 PNEABDJJUABEREG® ©-0-5 k-

ature - piece 1




Implemente fluxos
de trabalho repetiveis
determinados pelo operador

* Oriente os operadores para apalpar locais especificos
em entidades geométricas

+ Adicione instru¢des com mensagens ou imagens aos objetos
de medicdo

* Use a ferramenta Reproduzir Inspecdo para orientar
automaticamente a medicdo de pecas adicionais
com uma sequéncia passo-a-passo

Melhore a
produtividade de suas
medicoes na fabrica

+ Crie, rapidamente, relatérios de inspegdo atualizaveis selecionando
controles de geometria no banco de dados de medicGes e
personalizando o estilo de exibi¢cdo e conteldo de relatérios

+ Controle o PolyWorks® remotamente e receba feedback ao vivo
durante a medicdo de uma peca usando o aplicativo mével
PolyWorks | Talisman™

* Ative por voz todos os comandos de medicdo tipicos falando
com o PolyWorks

Principais recursos

Centro universal de digitalizacao com bracos de medi¢do ou com outros dispositivos
baseados em apalpacdo, dispositivos que utilizam fotogrametria, laser trackers e
maquinas CMMs manuais, e inclui todos os plug-ins de dispositivos de metrologia 3D

sem nenhum custo adicional.

Fluxo de trabalho universal para realizar todas as tarefas de inspecéo.

Solucao paramétrica, rastredvel e atualizavel que registra automaticamente a inten¢do
do operador e garante que as alteragdes feitas em projetos de inspecdo sejam
automaticamente propagadas para toda a geometria 3D e relatérios do projeto.

Ferramenta de medicdo Reproduzir Inspecao para, automaticamente, medir uma

nova peca, sem necessidade de aprendizado ou scripts.

O melhor gerenciamento de muiltiplas posicoes de dispositivo com correspondéncia
automatica de alvos apalpados, caixa de ferramentas para analise do alvo,

compensacao em bloco e compensacdo de temperatura.

Poderoso conjunto de técnicas de alinhamento dados para CAD que inclui técnicas
baseadas em entidades geométricas apalpadas, pontos de referéncia apalpados,
pontos de superficie apalpados, best-fit de superficies e se¢des, e muito mais.

Multiplos sistemas de coordenadas e alinhamentos de pecas.

A maior variedade de ferramentas de controle dimensional do mercado
para uma analise completa da superficie, de limites e de desvios de sec¢des,

dimensdes de entidades geométricas, flush e gap, raio de perfil, dimensdes

de aerof6lios e muito mais. i/ ‘\
Mecanismo GD&T™ baseado em algoritmos prescritos pelas normas ASME |@ !

e ISO, capacidades avangadas de Quadros de referéncia de datum (suporta b ; 7"
padrdes de entidades geométricas datum, entidades geométrica datum Sy — g
compostas e alvos datum), zona de tolerancia e modificadores de datumes, T —

zonas de tolerancia radial e em forma de slab, e muito mais.

Modo de Montagem/Inspecao para construgdo direcionada por medicdo que \
oferece tolerancia 3D ou X, Y, Z para objetos individuais, orientacéo visual e
acustica, autodeteccao e modos especificos de montagem de objetos, e muito mais.

Capacidades estendidas de producao de relatérios que incluem layouts de
relatérios personalizaveis, geracdo automatica de relatérios e exportacdo para Adobe PDF.

Conjunto de ferramentas integradas de Controle Estatistico do Processo (CEP).

Linguagem amigavel de programacéao de macros para personalizacdo avancada

do processo.

Total compatibilidade com a plataforma de metrologia de nuvem de pontos

PolyWorks | Inspector™.

A solucdo PolyWorks | Reviewer™ gratuita fornece resultados de metrologia

em 3D para todos na organizagdo.
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Oferece um conjunto de o (RN 0375
ferramentas completo
para metrologia de
grandes volumes
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+ Alinhamento de posi¢ao de multiplos
dispositivos por meio de correspondéncia
automatica de alvos apalpados

* Ajuste de pacotes em tempo real

* Andlise de incerteza da posicdo
do dispositivo

« Compensacgado de temperatura por meio
de especificacdo de materiais e
temperatura ou por best-fit de alvos

Requisitos Dispositivos de apalpacao
de sistema suportados
Minimos Bracos Rastreadores o6ticos/
Faro Fotogrametria

Adequado para uso durante apalpagdo com dispositivos Hexagon Aicon
de apalpacdo de ponto Unico usando arquivos de (Cllzncore, Romer) greagor.m
modelos CAD que sejam menores que 50 MB. I':I/II‘ on OIS

itutoyo Metronor

CPU: CPU dual-core Kreon NDI

RAM: 4 GB

Placas graficas: Placa grafica OpenGL profissional
com aceleracdo de hardware, como placas da série

Tomelleri-SpaceArms
RPS Metrology

Rastreadores a laser

Nikon Metrology
Steinbichler

CMMs manuais

o~ API Deva
NVIDIA Quadro) com 1 GB de meméria Faro |++
Sistema operacional: Windows 7, 8.1 ou 10 de 64 bits, Hexagon (Leica) MZ1060 (Zeiss)
Professional Edition . Renishaw
L i Teodolitos Samsoft

Dispositivo de entrada: Mouse de dois bot&es com scroll TDRAG6000 Wenzel
Recomendados Formatos de arquivo CAD
Aborda uma ampla faixa de aplicagdes, incluindo o uso su portados
de modelos CAD de grande porte e~d|gltallzagao a laser CATIA V6, V5, Inventor T
de pecas grandes em alta resolugao. e V4 SolidWorks Parasolid
CPU: CPU quad-core L\:lX (UG) iAGCEIg \S/‘ISEAPFS
RAM: 32 GB reo (Pro/E) -
Placa grafica: Placa grafica da série NVIDIA Quadro Idiomas su portados
equipada com 2 GB de memoria
Sistema operacional: Windows 7, 8.1 ou 10 de 64 bits, Alemao Espanhol Japones

: e Chinés Francés Polonés
Professional Edition LR 7 A

(Simplificadoe  Hungaro Portugués
Dispositivo de entrada: Mouse de dois botdes com scroll Tradicional) Inglés Russo
Coreano Italiano Tcheco
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InnovMetric Software Inc. SmartGD&T é uma marca registrada da Multi Metrics Inc. Todas as outras marcas registradas sao de propriedade de seus respectivos proprietérios.

SmartGD&T

Sede corporativa:

InnovMetric Software Inc.

2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec QC G1N 4N6 Canada
Telefone: 1-418-688-2061

info@innovmetric.com | www.innovmetric.com

iInnovmetric

Your 3D Metrology Software Partner
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